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Resumen de herramienta

La herramienta está diseñada en un formato modular que permite que las herramientas se construyan con una especificación con-
creta y se adapte al tipo y tamaño de abrazadera.

El conjunto de la placa de mordazas de la herramienta contiene el mecanismo de cierre. Este mecanismo es específico para cada 
tipo y tamaño de abrazadera.

El conjunto del cuerpo puede estar formado por uno, dos o tres cilindros. La variante depende de la fuerza necesaria para cerrar 
cada tipo y tamaño de abrazadera.

El conjunto del mango es neumático. La variante neumática puede conectarse a un suministro de aire regulado a un máximo de  
6 bar. Consulte la sección Funcionamiento para conocer los ajustes de presión recomendados para cada tipo y tamaño de abrazadera.
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SALUD Y SEGURIDAD

Seguridad, mantenimiento y preparación        1.1

Lea atentamente estas instrucciones.

1. MAL USO DE LAS HERRAMIENTA

La herramienta debe utilizarse para ajustar la abrazadera para la que ha sido diseñada.

2. RIESGO DE LESIONES OCULARES

La no utilización de gafas de protección con protección lateral puede provocar lesiones oculares o ceguera. Se recomien-
da el uso de gafas de seguridad con protecciones laterales conformes a la norma ANSI Z87.1 o EN 166.

3. RIESGO DE LESIONES EN LAS MANOS

Tenga cuidado en todo momento de mantener las manos y los dedos alejados de las piezas móviles de la herramienta. 
La herramienta debe sujetarse por el mango. Si es necesario utilizar la herramienta con las dos manos, debe sujetarse 
por el mango y el cuerpo del cilindro.

4. RIESGO DE RUIDO

- El nivel de presión acústica es inferior a 70dBA.
- El nivel de vibración es inferior a 2,5 ms-2.

5. MANTENIMIENTO

50.000 operaciones: – Inspeccione el conjunto del pistón interno en busca de desgaste y sustitúyalo si es necesario. 
Tenga cuidado al desmontar el conjunto del pistón interno, ya que el muelle de retorno puede 
salir despedido. Limpie y vuelva a engrasar el conjunto del pistón interno y el orificio del cilindro 
al volver a montarlos.

500.000 operaciones: – Sustituir la junta tórica del pistón. Limpie y vuelva a engrasar el conjunto interno del pistón y el 
orificio del cilindro al cilindro.

Preparación del aire

Para funcionar correctamente, esta herramienta neumática 
requiere un flujo continuo de aire limpio y seco a una presión 
adecuada. La conexión de entrada de la herramienta es una 
rosca hembra paralela BSP de ⅛˝.

Flujo de aire

La conexión a la herramienta se realiza mediante una manguera 
flexible de 2 m o 4 m con un diámetro interior mínimo de 4 mm.

Filtro de aire

Para obtener los mejores resultados, utilice un filtro de 50 mi-
cras o superior.

Lubricador de aire

Estas herramientas no requieren lubricación por aire.

Regulador de presión

Un regulador de presión es esencial para controlar el rendimien-
to de la herramienta y debe montarse lo más cerca posible de 
la herramienta, preferiblemente a menos de 3 m. El regulador 
debe tener una presión de trabajo segura superior a 10 bar.
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OPCIONES

Abrazaderas de orejas               2.1

Nota: para conocer la gama completa de abrazaderas disponibles, visite nuestra página web.

Abrazadera de una oreja

Disponible en:
- Acero galvanizado W1
- Acero inoxidable W4  
  AISI 304

Abrazadera cierre tipo clip

Disponible en:
- Acero inoxidable W4  
  AISI 304

Abrazadera de una oreja 
con aro interior

Disponible en:
- Acero galvanizado W1
- Acero inoxidable W4  
  AISI 304

Abrazadera de dos orejas

Disponible en:
- Acero galvanizado W1
- Acero inoxidable W4  
  AISI 304

Abrazadera de grapa

Disponible en:
- Acero galvanizado W1

Abrazaderas de cierre tipo clip            2.2

Nota: para conocer la gama completa de abrazaderas disponibles, visite nuestra página web.
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VARIANTES DE MONTAJE

Abrazaderas de cierre tipo clip - Neumática       3.1

Referencia tenaza para abrazaderas de cierre tipo clip: 03030402

Conjunto de Mordaza
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VARIANTES DE MONTAJE

Abrazaderas de orejas - Neumática           3.2
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Referencia tenaza para abrazaderas de orejas: 03030408

Conjunto de Mordaza



www.mikalorcompany.com

VARIANTES DE MONTAJE

Cuerpo y empuñadura para los dos modelos        3.3

El cuerpo y la empuñadura son iguales para los dos modelos de herramienta neumática.

Conjunto de triple cuerpo cilíndrico

Conjunto de empuñadura
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Uso de la herramienta             4.1

La herramienta está diseñada para trabajar con un tipo específico de abrazadera y, en determinadas circunstancias, con un rango 
de tamaño particular. El suministro de aire a la herramienta debe ajustarse para adaptarse a la herramienta, a la variante de abra-
zadera y al rango de tamaño.

La herramienta para abrazaderas de manguera es variante para:

- Abrazaderas de cierre tipo clip 
- Abrazaderas de orejas

La presión de alimentación es de 6 bar.

Una vez que la herramienta esté ajustada con la presión de aire adecuada, colóquela en la abrazadera de manguera correspondiente.

Asegúrese de que la cabeza o la oreja de la abrazadera de manguera se encuentra dentro de las mordazas de la herramienta. Una 
vez colocada correctamente, accione la palanca de accionamiento de la herramienta para cerrar la abrazadera. Suelte la palanca y 
retire la herramienta de la abrazadera de manguera instalada.


