
Anwendung ø Nummer Artikel D
+0.3 -0.2

A
±0.3

S
±0.3

B
±0.5

E
±0.2 VPE

270-280 03170001 280 28 1,2 31,0 15 10

280-290 03170003 290 28 1,2 31,0 15 10

285-295 03170005 295 28 1,2 31,0 15 10

315-325 03170007 325 28 1,2 31,0 15 10

345-355 03170009 355 28 1,2 31,0 15 10

370-385 03170011 385 28 1,2 31,0 15 10

395-410 03170013 410 28 1,2 31,0 15 10

420-435 03170015 435 28 1,2 31,0 15 10

445-460 03170017 460 28 1,2 31,0 15 10

470-485 03170019 485 28 1,2 31,0 15 10

495-510 03170021 510 28 1,2 31,0 15 10

520-535 03170023 535 28 1,2 31,0 15 5

545-560 03170025 560 28 1,2 31,0 15 5

570-585 03170027 585 28 1,2 31,0 15 5

595-610 03170029 610 28 1,2 31,0 15 5

620-635 03170031 635 28 1,2 31,0 15 5

650-665 03170033 665 28 1,2 31,0 15 5

680-695 03170035 695 28 1,2 31,0 15 5

715-730 03170037 730 28 1,2 31,0 15 5

740-755 03170039 755 28 1,2 31,0 15 5

765-780 03170041 780 28 1,2 31,0 15 5

790-805 03170043 805 28 1,2 31,0 15 5

820-835 03170045 835 28 1,2 31,0 15 5

SECCIÓN A’-A’

TESCHNICHE  INFO.  

ROHSTOFF
BAND UND BRÜCCKE: EDELSTAHL 
X6CR17 AISI- 430
SCHRAUBE: STAHL Qst 34-3 (DIN 1.0213) 
WIDERSTANSKLASSE 8.8

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  EDELSTAHL

KORROSIONS FESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
72 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMEN T 540 ± 5

Doppel-Schraubschelle Supra

Die Supra-Schelle mit doppelter Schraube ist die ideale Lösung für Anwendungen, 
bei denen die Leistung erhöht muss und die Verteilung der auf den Bolzen wirkenden 
Drehmomentkräfte über den gesamten Umfang des Bandes verbessern

Um hohe Drehmomente zu garantieren, sind die von MIKALOR hergestellten 
Schrauben von 8.8 Qualität mit Außensechskant, was uns auch mit der speziellen 
Schneckenausführung erlaubt, die höchsten Drehmomente auf dem Markt 
anzuwenden.

Das Design des Bandes und seiner Kanten verhindert mögliche Schäden am 
Schlauch oder Rohr und macht es zu einer sicheren und zuverlässigen Schelle.

Sie sind für Rohr- oder Schlauchdurchmesser über 270 mm ausgelegt. Gleichzeitig 
wird es für industrielle Anwendungen, die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie, 
hydraulische Maschinen und die chemische Industrie sowie für andere Zwecke 
eingesetzt.



Anwendung ø Nummer Artikel D
+0.3 -0.2

A
±0.3

S
±0.3

B
±0.5

E
±0.2 VPE

270-280 03180001 280 28 1,2 31,0 15 10

280-290 03180003 290 28 1,2 31,0 15 10

285-295 03180005 295 28 1,2 31,0 15 10

315-325 03180007 325 28 1,2 31,0 15 10

345-355 03180009 355 28 1,2 31,0 15 10

370-385 03180011 385 28 1,2 31,0 15 10

395-410 03180013 410 28 1,2 31,0 15 10

420-435 03180015 435 28 1,2 31,0 15 10

445-460 03180017 460 28 1,2 31,0 15 10

470-485 03180019 485 28 1,2 31,0 15 10

495-510 03180021 510 28 1,2 31,0 15 10

520-535 03180023 535 28 1,2 31,0 15 5

545-560 03180025 560 28 1,2 31,0 15 5

570-585 03180027 585 28 1,2 31,0 15 5

595-610 03180029 610 28 1,2 31,0 15 5

620-635 03180031 635 28 1,2 31,0 15 5

650-665 03180033 665 28 1,2 31,0 15 5

680-695 03180035 695 28 1,2 31,0 15 5

715-730 03180037 730 28 1,2 31,0 15 5

740-755 03180039 755 28 1,2 31,0 15 5

765-780 03180041 780 28 1,2 31,0 15 5

790-805 03180043 805 28 1,2 31,0 15 5

820-835 03180045 835 28 1,2 31,0 15 5

SECCIÓN A’-A’

Doppel-Schraubschelle Supra

TESCHNICHE  INFO. 

ROHSTOFF
BAND UND BRÜCCKE: EDELSTAHL
X5CrNI 18010  AISI-304 
SCHRAUBE: EDELSTAHL AISI-304

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG  EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
400 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMEN T

Die Supra-Schelle mit doppelter Schraube ist die ideale Lösung für Anwendungen, 
bei denen die Leistung erhöht muss und die Verteilung der auf den Bolzen wirkenden 
Drehmomentkräfte über den gesamten Umfang des Bandes verbessern

Um hohe Drehmomente zu garantieren, sind die von MIKALOR hergestellten 
Schrauben von 8.8 Qualität mit Außensechskant, was uns auch mit der speziellen 
Schneckenausführung erlaubt, die höchsten Drehmomente auf dem Markt 
anzuwenden.

Das Design des Bandes und seiner Kanten verhindert mögliche Schäden am 
Schlauch oder Rohr und macht es zu einer sicheren und zuverlässigen Schelle.

Sie sind für Rohr- oder Schlauchdurchmesser über 270 mm ausgelegt. Gleichzeitig 
wird es für industrielle Anwendungen, die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie, 
hydraulische Maschinen und die chemische Industrie sowie für andere Zwecke 
eingesetzt.

540 ± 5



Anwendung ø Nummer Artikel D
+0.3 -0.2

A
±0.3

S
±0.3

B
±0.5

E
±0.2 VPE

270-280 03180001 280 28 1,2 31,0 15 10

280-290 03180003 290 28 1,2 31,0 15 10

285-295 03180005 295 28 1,2 31,0 15 10

315-325 03180007 325 28 1,2 31,0 15 10

345-355 03180009 355 28 1,2 31,0 15 10

370-385 03180011 385 28 1,2 31,0 15 10

395-410 03180013 410 28 1,2 31,0 15 10

420-435 03180015 435 28 1,2 31,0 15 10

445-460 03180017 460 28 1,2 31,0 15 10

470-485 03180019 485 28 1,2 31,0 15 10

495-510 03180021 510 28 1,2 31,0 15 10

520-535 03180023 535 28 1,2 31,0 15 5

545-560 03180025 560 28 1,2 31,0 15 5

570-585 03180027 585 28 1,2 31,0 15 5

595-610 03180029 610 28 1,2 31,0 15 5

620-635 03180031 635 28 1,2 31,0 15 5

650-665 03180033 665 28 1,2 31,0 15 5

680-695 03180035 695 28 1,2 31,0 15 5

715-730 03180037 730 28 1,2 31,0 15 5

740-755 03180039 755 28 1,2 31,0 15 5

765-780 03180041 780 28 1,2 31,0 15 5

790-805 03180043 805 28 1,2 31,0 15 5

820-835 03180045 835 28 1,2 31,0 15 5

SECCIÓN A’-A’

Doppel-Schraubschelle Supra

Die Supra-Schelle mit doppelter Schraube ist die ideale Lösung für Anwendungen, 
bei denen die Leistung erhöht muss und die Verteilung der auf den Bolzen wirkenden 
Drehmomentkräfte über den gesamten Umfang des Bandes verbessern

Um hohe Drehmomente zu garantieren, sind die von MIKALOR hergestellten 
Schrauben von 8.8 Qualität mit Außensechskant, was uns auch mit der speziellen 
Schneckenausführung erlaubt, die höchsten Drehmomente auf dem Markt 
anzuwenden.

Das Design des Bandes und seiner Kanten verhindert mögliche Schäden am 
Schlauch oder Rohr und macht es zu einer sicheren und zuverlässigen Schelle.

Sie sind für Rohr- oder Schlauchdurchmesser über 270 mm ausgelegt. Gleichzeitig 
wird es für industrielle Anwendungen, die Landwirtschaft, die Lebensmittelindustrie, 
hydraulische Maschinen und die chemische Industrie sowie für andere Zwecke 
eingesetzt.

TESCHNICHE  INFO.

ROHSTOFF
BAND UND BRÜCCKE: EDELSTAHL 
X5CrNI MO 1712   AISI-316
SCHRAUBE: EDELSTAHL AISI-316 Cu

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG EDELSTAHL

KORROSIONSFESTIGKEIT SALZPRÜHTEST (ASTMB-117):
1000 STUNDEN

MAX. ANZIEHDREHMOMEN T 540 ± 5


