
ASFA L Schelle (9mm) 
mit Drehmomentschutzkappe

 

Anwendung ø L    W1 L    W2 L    W3 L    W4 L    W5 VPE

8-12 CA3008745 CA3016508 - CA3014000 - 200

8-16 CA3008753 CA3016516 CA3016014 CA3014019 CA3015759 200

12-22 CA3008761 CA3016524 CA3016022 CA3014027 CA3015767 200

16-27 CA3008770 CA3016532 CA3016030 CA3014035 CA3015775 200

20-32 CA3008788 CA3016540 CA3016049 CA3014043 CA3015783 100

25-40 CA3008796 CA3016559 CA3016065 CA3014051 CA3015804 100

30-45 CA3008809 CA3016567 CA3016073 CA3014060 CA3015812 100

32-50 CA3008817 CA3016575 CA3016081 CA3014078 CA3015820 100

40-60 CA3008825 CA3016583 CA3016090 CA3014086 CA3015839 100

50-70 CA3008833 CA3016591 CA3016102 CA3014094 CA3015847 100

60-80 CA3008841 CA3016604 CA3016110 CA3014107 CA3015855 100

70-90 CA3008850 CA3016612 CA3016129 CA3014115 CA3015863 50

80-100 CA3008868 CA3016620 CA3016137 CA3014123 CA3015871 50

90-110 CA3008876 CA3016639 CA3016145 CA3014140 CA3015880 25

100-120 CA3008884 CA3016647 CA3016153 CA3014158 CA3015898 25

110-130 CA3008892 CA3016655 CA3016161 CA3014166 CA3015900 25

120-140 CA3008905 CA3016663 CA3016170 CA3014174 CA3015919 25

130-150 CA3008913 CA3016671 CA3016188 CA3014182 CA3015927 25

140-160 CA3008921 CA3016680 CA3016196 CA3014190 CA3015935 25

Dieses System gewährleistet das gewünschte Anzugsmoment durch 
die in die Klemmschraube integrierte Kappe.

Wenn das gewünschte oder empfohlene Anzugsmoment mit dem 
Scherbolzen erreicht ist, löst sich die Kappe. Falls gewünscht, kann sie 
nach der Ablösung wieder festgezogen oder aber abmontiert werden.

Die Lieferung erfolgt in der Weise, dass die Kappe montiert wird und 
sich ablöst, sobald das empfohlene Anzugsmoment erreicht ist.
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TESCHNICHE INFO.

DREHMOMENT SCHRAUBEN 
HÜLSE

ZAMAK 5 GD-ZnALU Cu1

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG GRAU-SILBER

KORROSIONSFESTIGKEIT Ab verwendeten rohstoff  W1, W2, W3, 
W4 o W5.

MAX. ANZIEHDREHMOMENT 540 ±5


