
FICHE TECHNIQUE

Collier 1 Oreille W1

Les colliers 1 oreille sont une solution économique pour 
son application dans des unions simples de tuyaux pour 
lesquels circulent de l’air ou des fluides. Idéales aussi pour 
des diamètres réduits qui ne demandent pas de couples de 
serrage élevés.

Sa conception lui permet une pose rapide et facile. Une fois 
posé elle reste inviolable. Les bords sont légèrement arron-
dis, réduisant ainsi les endommagements dans les tuyaux.

MATÉRIEL:
FINITION:

RÉSISTANCE À 
LA CORROSION:

Acier W1 DC04 (EN 10139)
Zingué blanc Cr3
72 heures en brouillard 
salin (ASTM  B-117)

Ø 
Diamètre Référence A 

±0.2
B 

±0.2
C 

±0.2
D 

+0.5 -0.2
E 

+0.1 -0.02 Boîtage Emballage

7-9 03012080 9,3 5,5 6,0 13,0 0,6 1.000 8.000

8-10 03012072 10,3 6,0 6,0 14,0 0,8 1.000 8.000

9-11 03012013 11,3 6,5 6,5 15,0 0,8 1.000 8.000

10-12 03012021 12,3 7,0 6,5 16,0 0,8 500 8.000

11-13 03012030 13,3 7,5 6,5 17,0 0,9 500 8.000

12-14 03012048 14,3 8,0 7,0 18,5 1,0 500 4.000

14-16 03012056 16,3 8,5 7,0 20,5 1,1 500 4.000

16-18 03012064 18,3 9,0 7,0 23,0 1,1 500 4.000

www.damesa.comwww.mikalorcompany.com V2:2023/02



FICHE TECHNIQUE

Collier 1 Oreille Inox W4

Les colliers 1 oreille sont une solution économique pour 
son application dans des unions simples de tuyaux pour 
lesquels circulent de l’air ou des fluides. Idéales aussi pour 
des diamètres réduits qui ne demandent pas de couples de 
serrage élevés.

Sa conception lui permet une pose rapide et facile. Une fois 
posé elle reste inviolable. Les bords sont légèrement arron-
dis, réduisant ainsi les endommagements dans les tuyaux.

MATÉRIEL:

RÉSISTANCE À 
LA CORROSION:

Stainless Steel W4 
AISI 304 1.4301 
(EN 10088-2:2005)
400 heures en brouillard 
salin (ASTM  B-117)

Ø 
Diamètre Référence A 

±0.2
B 

±0.2
C 

±0.2
D 

+0.5 -0.2
E 

+0.1 -0.02 Boîtage Emballage

7-9 23012440 9,3 5,5 6,0 12,8 0,6 1.000 16.000

8-10 23012087 10,3 6,0 6,0 13,8 0,8 1.000 16.000

9-11 23012010 11,3 6,5 6,5 14,8 0,8 1.000 8.000

10-12 23012028 12,3 7,0 6,5 15,8 0,8 500 8.000

11-13 23012036 13,3 7,5 6,5 16,8 0,9 500 8.000

12-14 23012044 14,3 8,0 7,0 18,8 0,9 500 8.000

13-15 23012079 15,3 8,0 7,0 19,5 1,0 500 4.000

14-16 23012052 16,3 8,5 7,0 20,3 1,0 500 4.000

15-17 23012458 17,3 9,0 7,0 22,0 1,0 500 4.000

16-18 23012060 18,3 9,0 7,0 22,8 1,0 500 4.000

17-19 23012423 19,3 9,5 7,5 24,0 1,0 250 2.000

18-20 23012431 20,3 10,0 7,5 25,0 1,0 250 2.000
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