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Vis papillon pour ASFA L et S

Ø Application Largeur vis mm Référence Boîtage Emballage

All Ø available ASFA L and S 7 0217046-1 100 1.000

Largeur de bande Référence Couleur Boîtage Emballage

9 mm (L) 0217040-1 RED 100 1.000

9 mm (L) 0217041-1 BLUE 100 1.000

12 mm (S) 0217044-1 RED 100 1.000

12 mm (S) 0217045-1 BLUE 100 1.000

Ce système permet de réaliser un serrage modéré, facile et rapide 
du collier sans besoin d’utiliser des outils. Toutefois serré, la vis 
papillon peut être retirée. Le matériel employé dans sa fabrication est 
le plastique en couleur rouge. 

Les capuchons de protection pour bande de collier sont une 
solution pratique et de facile installation qui évite des possibles 
endommagements personnels issus par l’excès de bande. Sont 
fabriqués en 2 couleurs, bleu et rouge, ce qui facilite l’identification de 
la qualité du matériel.

Capuchon de protection 
Collier ASFA L et S

Collier de sécurité pour ASFA L et S

Ø Application  Référence Couleur Boîtage Emballage

All Ø available ASFA L and S 0217037-1 RED 100 1.000

All Ø available ASFA L and S 0217038-0 BLUE 100 1.000

Afin d’éviter le glissage du tournevis lors de son application, le collier 
de sécurité devient une solution de très facile installation et très utile. 
Laisse la marque de la vis totalement libre et en plus joue le rôle de 
butoir pour éviter le glissage de votre tournevis ou outil. Fourni en 2 
couleurs, en bleu et rouge, pour identifier de cette manière la qualité 
du matériel.


