
Fascetta stringitubo a vite  ASFA L 
(9mm) con carter a controllo  
coppia di serraggio

 

Ø Applicazione L    W1 L    W2 L    W3 L    W4 L    W5 Confezione

8-12 CA3008745 CA3016508 - CA3014000 - 200

8-16 CA3008753 CA3016516 CA3016014 CA3014019 CA3015759 200

12-22 CA3008761 CA3016524 CA3016022 CA3014027 CA3015767 200

16-27 CA3008770 CA3016532 CA3016030 CA3014035 CA3015775 200

20-32 CA3008788 CA3016540 CA3016049 CA3014043 CA3015783 100

25-40 CA3008796 CA3016559 CA3016065 CA3014051 CA3015804 100

30-45 CA3008809 CA3016567 CA3016073 CA3014060 CA3015812 100

32-50 CA3008817 CA3016575 CA3016081 CA3014078 CA3015820 100

40-60 CA3008825 CA3016583 CA3016090 CA3014086 CA3015839 100

50-70 CA3008833 CA3016591 CA3016102 CA3014094 CA3015847 100

60-80 CA3008841 CA3016604 CA3016110 CA3014107 CA3015855 100

70-90 CA3008850 CA3016612 CA3016129 CA3014115 CA3015863 50

80-100 CA3008868 CA3016620 CA3016137 CA3014123 CA3015871 50

90-110 CA3008876 CA3016639 CA3016145 CA3014140 CA3015880 25

100-120 CA3008884 CA3016647 CA3016153 CA3014158 CA3015898 25

110-130 CA3008892 CA3016655 CA3016161 CA3014166 CA3015900 25

120-140 CA3008905 CA3016663 CA3016170 CA3014174 CA3015919 25

130-150 CA3008913 CA3016671 CA3016188 CA3014182 CA3015927 25

140-160 CA3008921 CA3016680 CA3016196 CA3014190 CA3015935 25

Il sistema ha come nalità apportare alla fascetta una dispositivo che 
ssi una coppia di serraggio determinata soprattutto per ragioni di 

normative o per esigenze di sicurezza. Al raggiungimento della coppia 
serraggio determinata il cappuccio si stacca dal carter impedendo così 
un valore di serraggio non superiore a quello desiderato . Per poter 
ripetere l’operazione di serraggio la fascetta deve essere smontata 
completamente. 

Il prodotto viene consegnato integro affinchè venga montato in 
applicazione correttamente.
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INFORMAZIONE TECNICA  

MATERIALE CAPPUCCIO  
DI SERRAGGIO

ZAMAK 5 GD-ZnALU Cu1

RIVESTIMENTO GRIGIO ARGENTATO

ESISTENZA ALLA  
CORROSIONE

SECONDO MATERIALE UTILIZZATO  
W1, W2, W3, W4 O W5.

VELOCITÀ MASSIMA  
DI SERRAGGIO (RPM)

540 ±5


