
Fascetta stringitubo a vite ASFA-L
(7 mm) W2 – Acciaio Inox AISI-430

ØD
Applicazione Referenza L 

+1 -0.5
H 

Max.
B 

Max.
A 

±0.3
Pressione 

(Bars)
Serraggio

(Nm) Confezione Imballaggio

03016508 8-12 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 1.600

03016509 10-16 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 800

03016510 12-22 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 800

03016511 16-27 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 800

03016512 20-32 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 800

03016513 25-40 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 100 400

Il morsetto ASFA L7 è il più piccolo morsetto a vite di Mikalor e probabilmente 
il più piccolo al mondo. È stato sviluppato per essere utilizzato in giunzioni 
precedentemente non realizzabili o complicate, in quanto lo spazio in 
cui doveva essere utilizzato era molto ridotto. Questo morsetto è stato 
sviluppato utilizzando gli stessi processi produttivi degli attuali ASFA da 9 
e 12 mm, applicando gli standard di qualità e i controlli previsti dalle norme 
ISO 9001 e IATF 16949.

Trattandosi di un morsetto tutto sommato molto piccolo, è stato necessario 
adattare la testa e la vite per offrire valori di prestazione con coppie fino a 
1,5 Nm, garantendo una tenuta completa.

Le applicazioni realizzabili sono molteplici e coprono una vasta gamma di 
settori: Veicoli commerciali, autovetture, industria, infrastrutture, condotte 
dell’aria e del carburante ed elettrodomestici.

* Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella.

INFORMAZIONE TECNICA

MATERIALE FASCIA E ALLOGGIAMENTO: 
ACCIAIO INOX X6CR17 W2 AISI 
430 (DIN 1.4016)
BULLONI: ACCIAIO QST 16-3
(DIN 1.0213)

RIVESTIMENTO ACCIAIO INOX

RESISTENZA ALLA 
CORROSIONE

TEST IN NEBBIA SALINA 
(ASTMB-117): 72 ORE

VELOCITÀ MASSIMA
DI SERRAGGIO
(RPM)

150 ±5



Fascetta stringitubo a vite
ASFA-L (7 mm)

ØD
Applicazione Referenza L 

+1 -0.5
H 

Max.
B 

Max.
A 

±0.3
Pressione 

(Bars)
Serraggio

(Nm) Confezione Imballaggio

03008745 8-12 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 1.600

03008746 10-16 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 800

03008747 12-22 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 800

03008748 16-27 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 800

03008749 20-32 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 200 800

03008750 25-40 18,5 9,2 11,5 7 15 1,5 100 400

Il morsetto ASFA L7 è il più piccolo morsetto a vite di Mikalor e probabilmente 
il più piccolo al mondo. È stato sviluppato per essere utilizzato in giunzioni 
precedentemente non realizzabili o complicate, in quanto lo spazio in 
cui doveva essere utilizzato era molto ridotto. Questo morsetto è stato 
sviluppato utilizzando gli stessi processi produttivi degli attuali ASFA da 9 
e 12 mm, applicando gli standard di qualità e i controlli previsti dalle norme 
ISO 9001 e IATF 16949.

Trattandosi di un morsetto tutto sommato molto piccolo, è stato necessario 
adattare la testa e la vite per offrire valori di prestazione con coppie fino a 
1,5 Nm, garantendo una tenuta completa.

Le applicazioni realizzabili sono molteplici e coprono una vasta gamma di 
settori: Veicoli commerciali, autovetture, industria, infrastrutture, condotte 
dell’aria e del carburante ed elettrodomestici.

* Si raccomanda un utilizzo del 75% dei valori indicati in tabella.

INFORMAZIONE TECNICA

MATERIALE FASCIA E ALLOGGIAMENTO: W1 
ACCIAIO ZINCATO (DIN 1.0935)
VITI: ACCIAIO QST 36-3 
(DIN 1.0213)

RIVESTIMENTO GALVANICO

RESISTENZA ALLA 
CORROSIONE

TEST IN NEBBIA SALINA 
(ASTMB-117): 144 ORE

VELOCITÀ MASSIMA
DI SERRAGGIO
(RPM)

150 ±5


